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SCHLAGBUCHSTABEN- UND
SCHLAGZAHLENSÄTZE
Gefertigt aus bestem Werkzeugstahl mit Schlagkopf-
härte nach DIN 7353 für Maschinen- und Metallwaren-
fabriken zum Kennzeichnen von Stahl, Eisen,
Aluminium, Messing, Holz, Hartgummi, Leder usw.,
Schriftart nach DIN 1451, lieferbar in Schrifthöhen von
1 mm bis 30 mm.

Gruppe 1103 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
in Linksgravur, d.h. Stempelabdruck lesbar
zum Stempeln hochfester Werkstoffe bis zu 
2000 N/mm2 Zugfestigkeit (Rm).

Gruppe 1104 ....
Schlagzahlensätze mit unverwechselbarer Gravur
zum Einsatz bei unregelmäßigen oder rauhen Oberflä-
chen, selbst unvollständig gestempelte Zahlen können
eindeutig identifiziert werden.

Gruppe 1105 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
mit abgerundeter Gravur (ASME-Vorschrift)
zur Vermeidung der Kerbwirkung bei Rohr- und Blech-
stempelungen (z.B. in Kernkraftwerken).

Gruppe 1106 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
mit unterbrochener Gravur (ASME-Vorschrift)
zur Vermeidung der Kerbwirkung bei Stempelungen.

Gruppe 1107 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
mit punktierter Gravur (ASME-Vorschrift)
zur Vermeidung der Kerbwirkung bei Rohr- und Blech-
stempelungen (z.B. in Kernkraftwerken).

Alle Schlagbuchstaben und -zahlen können auch
mit Sicherheitshandschutz geliefert werden.
(Nur bis Schaft 16 mm Ø)

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 10-17

1104

11031103

1107

Katalog_2014_Version_2017_5.qxp_Roeltgenkatalog_2013  16.10.17  11:30  Seite 51



52 PAUL-RÖLTGEN-STRASSE 10 · 42699 SOLINGEN · TELEFON: 02 12 / 33 99-0 · FAX: 02 12 / 33 99 11 · WWW.ROELTGEN.DE · INFO@ROELTGEN.DE

SCHLAGBUCHSTABEN- UND
SCHLAGZAHLENSÄTZE
Gefertigt aus bestem Werkzeugstahl mit Schlagkopf-
härte nach DIN 7353 für Maschinen- und Metallwaren-
fabriken zum Kennzeichnen von Stahl, Eisen,
Aluminium, Messing, Holz, Hartgummi, Leder usw.,
Schriftart nach DIN 1451, lieferbar in Schrifthöhen von
1 mm bis 30 mm.

Gruppe 1108 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
in rechtsgravur, d.h. Stempelabdruck nicht lesbar
scharf graviert, zum Einschlagen in Gesenke und
Gussformen).

Gruppe 1109 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
in rechtsgravur, d.h. Stempelabdruck nicht lesbar
mit Fläche graviert, zum Einschlagen in Gesenke und
Gussformen.

Gruppe 1100 ....
Schlagbuchstaben- und Schlagzahlensätze
in Sonderanfertigung
gemäß Ihren Vorgaben bezüglich Abmessungen,
Schriftarten und Schrifthöhen.

Gruppe 1121 ....
Schweißer-Stempel
Neben den abgebildeten Umrandungen sind auch 
andere Umrandungen, z.B. Oval, Raute oder Trapez,
lieferbar. Diese Stempel werden zur Kontroll-Kenn-
zeichnung von Schweißnähten verwendet.

Gruppe 1130 ....
Handschlagschriftstempel
mit Gravur nach DIN 1451, Text gemäß Ihren Angaben,
außerdem können wir sämtliche Gravuren nach Ihren
Angaben gemäß Skizze oder Zeichnung fertigen (z.B.
Logos, römische Zahlen, Schreibschrift o.ä.).

Gruppe 1140 ....
Handschlagstempel in Hammerform,
mit oder ohne Stiel lieferbar
bestens bewährt bei Stempelungen von warmen Mate-
rialien und zur Unfallverhütung, Gravuren gemäß Ihren
Angaben, siehe Gruppe 1130.

Alle Handschlagstempel (außer Gruppe 1140) 
können auch mit Sicherheitshandschutz geliefert
werden. (Nur bis Schaft 16 mm Vierkant)

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 02-14
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