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Fachgebiet:  Fluidsensorik und Diagnosesysteme

Neue, kompakte ATEX-Auswerteeinheit zur Strémungs-
und Temperaturiiberwachung.

Essen, August 2012 — Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vor
allem im Ex-Bereich. Strdmungs-, Temperatur- und
Leitungsiiberwachung in einem platzsparenden Gehause bietet
diese komplette Neuentwicklung mit 4-Leiter-Technol ogie der ifm
electronic.

Einfach per Tastendruck erfolgt der Abgleich auf die Stromung und die
Einstellung der Schaltpunkte, die vor Ort gut sichtbar Gber
mehrfarbige LEDs angezeigt werden. Weiterhin kann der Anwender
einen Temperaturschaltpunkt vorgeben. So kénnen ein Mindestmald
an Stromung erfasst und die maximale Temperatur festgelegt werden.
Uber potenzialfreie Relais mit Wechslerkontakt erfolgt die Ausgabe
der Signale. Das Produkt besitzt die ATEX-Zulassung Gruppe I,
Kategorie 2G und ist fiir alle Sensoren vom Typ SP anwendbar.

Auch Uberzeugt das Produkt durch leichte Bedienung tber eine
integrierte Teach-Funktion sowie hohe Funktionalitat. Mehrere
Medienkurven sind bereits hinterlegt. Gleichzeitig ermdglicht der
Sensor das prazise Erkennen von Trennschichten (Wasser / Luft).

Zusatzliche Sicherheit bieten die elektronische Verriegelung der
Einstellungen sowie die integrierte Leitungsuberwachung. Mit dieser
neuen, platzsparenden ATEX-Auswerteeinheit mit 4-Leiter-
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sicher im Griff.
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Der Link zum Produkt: www.ifm.com/de/ex-einheit andreas.biniasch@ifm.com

Texte / Bilder finden Sie unter: www.ifm.com/de/presse-technik




