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Automation leicht gesteuert mit neuen dryve 

Motorensteuerungen für igus Linearachsen 

igus Motorsteuerungen dryve D3 und D1 für eine einfache oder 

komplexe Steuerung von Linearsystemen 

 

Nürnberg/Köln, 28. November 2018 – igus hat jetzt ergänzend zu seinen 

drylin E Linearachsen mit DC-Motoren eine kostengünstige und leicht zu 

bedienende Steuerung entwickelt. Die dryve D3 steuert Linearsysteme 

ganz ohne Software oder PC. Zusätzlich hat igus auch seine Steuerung 

dryve D1 für Schrittmotoren, DC- und EC/BLDC-Motoren weiter 

verbessert. Die Motorsteuerung für komplexere Verfahrwege ist intuitiv 

über einen Browser bedien- und live veränderbar. 

 

In seinem drylin Programm bietet igus seit mehreren Jahren schmiermittelfreie 

Linearachsen mit passenden Schritt- und Gleichstrommotoren an. Als „drylin E“ 

können Anwender diese motorisierten Achsen direkt einbaufertig konfiguriert in 

unterschiedlichen Baugrößen als Einzelachse oder im Portalaufbau einsetzen, 

etwa bei Format- und Höhenverstellungen oder Pick-and-Place-Anwendungen. 

Für eine leichte Ansteuerung und Bedienbarkeit der Achsen bietet igus 

Anwendern mit der dryve D3 jetzt eine Steuerung für einfache Verfahrwege und 

mit der dryve D1 eine Steuerung für komplexere Aufgaben an. So lassen sich 

vielfältige Aufgaben ohne Programmierung automatisieren. 

 

dryve D3: Schnell eingestellt, direkt automatisiert 

Die neue Steuerung D3 eignet sich für alle gängigen DC-Motoren. Einfach an 

die 24 Volt-Spannungsversorgung anschließen und über DiP-Schalter die 

Betriebsart, Endlagenabschaltung, Beschleunigung und den Motor 

parametrieren. Mit einem Drehregler lässt sich die Geschwindigkeit justieren. 

Die Begrenzung des Stroms erfolgt mittels Schraubendreher durch einen 

weiteren Regler. Nach wenigen Handgriffen kann so die Steuerung bereits in 

Betrieb genommen werden. Eine LED-Anzeige kommuniziert über 

verschiedene Farben den aktuellen Zustand der Steuerung an den Nutzer. Ein 

weiterer Vorteil der dryve D3 liegt in ihrem günstigen Preis von 120 Euro. 

Dadurch können bereits kleine und mittlere Unternehmen ohne 

Programmierungs-Know-How motorisierte Linearachsen für die 
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Automatisierung ihrer Anlagen einsetzen. Zum Einsatz kommt die neue dryve 

D3 Steuerung beispielsweise im Möbelbau zum Ausfahren von Arbeitsplatten 

in der Küche oder auch zum Verschließen von Fenstern. Gilt es komplexere 

Aufgaben wie Portale zu steuern können Anwender auf die intuitive Steuerung 

dryve D1 für Schrittmotoren, EC/BLDC- und DC-Motoren zurückgreifen.  

 

dryve D1: Neues intuitives Interface für eine komplexe Steuerung  

Die Steuerung dryve D1 stellt igus auf der SPS IPCS Drives mit einer neuen 

intuitiven Oberfläche vor. Der Anwender kann die Motorsteuerung einfach über 

einen Webbrowser vom Fest-PC oder auch mobil vom Smartphone oder Tablet 

aus bedienen. Ein übersichtliches Interface hilft dem Kunden bei der richtigen 

Parametrierung. „Die Inbetriebnahme einer motorbetriebenen Achse 

zusammen mit der dryve D1 Steuerung ist in wenigen Minuten möglich“, erklärt 

Rene Erdmann, Leiter des Geschäftsbereichs drylin E Antriebstechnik bei igus. 

„Danach können die Werte ebenso einfach live über den Webbrowser verändert 

oder Zwischenschritte hinzugefügt werden.“ Der besondere Vorteil liegt bei der 

dryve D1 neben der schnellen Inbetriebnahme und Benutzerfreundlichkeit, in 

der Vernetzungsfähigkeit der Steuerung. Daher wurde die Steuerung bewusst 

platzsparend konstruiert und kann problemlos in Schaltschränken auf einer 

Hutschiene montiert werden. Im Anschluss wird dieser an einen WLAN-Router 

angeschlossen, woraufhin das System drahtlos angesteuert werden kann. 

Dabei ist durch den integrierten Webserver keine weitere Software auf den 

Bediengeräten notwendig, ebenfalls entfallen weitere Speichermedien oder 

ähnliches. Das bedeutet, dass der Anwender weder eine Installation vornehmen 

noch zusätzliche Kosten tragen muss. Damit Interessenten sich selbst von der 

Steuerung überzeugen können, bietet igus mit einer Online-Simulation auf 

www.igus.de/dryve dem Kunden die Möglichkeit die dryve D1 Steuerung zu 

testen. Ein weiterer Service bietet der igus Learning Channel auf YouTube. 

Dieser hilft dem Anwender mit kurzen Videos bei der schnellen und 

unkomplizierten Montage und Parametrierung der dryve D1 und D3. Erhältlich 

sind beide Steuerungen direkt ab Lager innerhalb von 24 Stunden. 

  

http://www.igus.de/dryve
https://www.youtube.com/channel/UCWA1VujEQ_E3LF14l5rMfyA


 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

3 
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Bild PM7418-1 

Von einfach bis komplex: Mit den Steuerungen dryve D3 und D1 lassen sich 

motorisierte Linearachsen leicht ohne Programmierung automatisieren. 

(Quelle: igus GmbH) 
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ÜBER IGUS: 
 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit 3.800 Mitarbeiter. 2017 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 690 Millionen Euro. igus betreibt 
die größten Testlabore und Fabriken in seiner 
Branche, um dem Kunden innovative auf ihn 
zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester 
Zeit anzubieten. 


