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AMB 2016, Halle 6, Stand B32
Flexibel, einfach und kompakt
Kirchardt, September 2016
Eine neue NC- Messeinrichtung samt leistungsfähiger Steuerung sorgt für mehr Flexibilität und schnelle Bedienbarkeit an der Vertikal-Bandsäge LPS60T von Behringer.

Mit der kompakten Langschnitt-Plattenbandsäge LPS60T variiert die Behringer GmbH den bewährten Spezialisten, der sich perfekt eignet für zahlreiche Anwendungen beispielsweise im Werkzeugbau, für Probeschnitte, kleine Platten und Blöcke. Auch Schnitte in schwer zerspanbarem Material erledigt die LPS60T schnell und sauber.

Möglich macht dies ein verfahrbarer, elektronisch gesteuerter Tisch, auf dem das zu trennende Material sicher aufliegt. Er ist auf dem Maschinenbett über Linearführungen spielfrei gelagert und wird mit Spindel und Servo-Motor positioniert. Das Maschinenbett mit dem fest stehenden Sägerahmen in C-Bauweise wurde steif, verwindungs- und vibrationsfrei konstruiert. 

Das serienmäßig mit 4 kW angetriebene Bimetall- oder Hartmetallsägeband läuft über verschleißfeste Laufräder. Alle bandführenden Teile sind aus schwingungsdämpfendem Grauguss.
Gesteuert werden sowohl die Plattensäge als auch die NC-Messeinrichtung mit Toleranzbereich der Schnitttiefe von 0,5 Millimetern von einer zuverlässigen, speicherprogrammierbaren BT65 Steuerung. Das ergonomische Bedienpanel verfügt über einen modernen Touchscreen und ein selbsterklärendes, symbolbasiertes Menüsystem. Eine neue, optional erhältliche CNC-gesteuerte Messeinrichtung erlaubt das Vorprogrammieren von regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben und sorgt so für mehr Flexibilität bei der täglichen Bedienung der Maschine. 
Das Sägeband lässt sich einfach und schnell innerhalb weniger Minuten wechseln, ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen. Eine elektrisch angetriebene Spänebürste, die synchron zur Bandgeschwindigkeit mitläuft, hält das Sägeband frei von anhaftenden Spänen – ein erheblicher Vorteil mit Blick auf eine längere Bandstandzeit. Standardmäßig besitzt die Maschine eine Kühlschmierstoff-Anlage zur Zuführung der Emulsion. Eine umweltfreundliche Mikrodosier-Einrichtung lässt sich zusätzlich anbauen. 
Seite 1 von 1
Seite 2 von 2

